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Compactus® Archive

Лесно обслужване и подвижна система,
която изпълнява най-високите
изисквания.

Ръчна дръжка позволява преместването на 
плъзгащите стелажи Compactus® Archive, 
ергономично завъртащо се колело или  
електрическо задвижване.
Видът на задвижването може да се избере 
според това, с каква тежест на модула се 
манипулира и какъв комфорт се изисква.

Вашата безопасност е за нас много важна. 
Системите имат сертификати.

Пример - Изпълнение с ергономично 
завъртащо се колело

електронно обслужван комфорт, почти без ограничения.
Системата е компютърно програмирана и електронно обслужвана. 
Възможно е да се купи с нова полична комбинация или да се закупи 
допълнително към преди инсталираната комбинация.

Комбинация от релси и колела 
на ходовите рами са сърцето 
на системата от плъзгащи 
стелажи. Най-много внимание 
се обръща на това, релсите 
да бъдат точно монтирани 
и да има достатъчна 
товароспособност на подовата 
част. Монтирането на релсите 
в пода или в системната 
плоскост “Superfloor“ позволява 
безопасно движение по релсите.

Compactus® Power3
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Каталог за поръчки • версия 3.1

Sysco®
Стационарни полични системи
страници 2 - 9
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плъзгаща стелажна система 

страници 23 - 24
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Compactus® Archive

Гъвкаво и просторно решение, заемащо малко място  
във Вашия архив или склад, приспособено към 

Вашите специфични изисквания.
Compactus® Archive e система, която ще ви позволява да използвате 
цялата площ за архив или като склад. Още във фазата на планиране 
е възможно с помощта на системата Compactus® Archive да намерите 
таково решение на вашите специфични площи, за да можете да 
използвате максимално площта за складиране на Вашите неща. При 
планирането на отделните площи може да използвате съдействието на 
нашите специалисти, които ще ви помогнат да довършите окончателния 
дизайн на Вашата стелажна комбинация.
Със системата Compactus® Archive можете да постигнете два пъти 
повече складиращ капацитет в сравнение със стационарните стелажи, 
като се има предвид възможностите на отделните площи. 
Изграждащите елементи на системата Compactus® Archive са 
произведени с най-високо качество, което Ви осигурява стабилна 
конструкция с дългогодишна трайност и с възможност за дълготрайно 
и ефикасно архивиране.
Широката гама от аксесоари Ви предлага също както при системата 
Compactus® Office други видове възможности като основа за Вашите 
писменни документи и също позволява да се довърши външния вид на 
стелажния модул в няколко възможни варианта.

Стационарните стелажи в сравнение с плъзгащите стелажи.
Един коридор с максимално използване на площта !

Планиране на отделните площи осигуряват нашите специалисти. С удоволствие ще Ви помогнат да 
довършите дизайна на Вашите стелажни комбинации . Не се колебайте да ни се обадите !

Compactus® - решение
Архив

Compactus® 
като библиотека

Compactus® като склад Compactus® в музей

2

Sysco®

стационарни полични системи

Sysco® основен модул (едностранно) • височина 1994 мм • модел SYSS-1

Дължина на модула 800 мм

Основният модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени тип 812C00
 • 6 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални
  стабилизиращи елементи
 • пети на колони и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 3,9 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYSS-1-0800-300

350 SYSS-1-0800-350

390 SYSS-1-0800-390

400 SYSS-1-0800-400

450 SYSS-1-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм

Основният модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени тип 812C00
 • 6 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални
  стабилизиращи елементи
 • пети на колони и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 4,9 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYSS-1-1000-300

350 SYSS-1-1000-350

390 SYSS-1-1000-390

400 SYSS-1-1000-400

450 SYSS-1-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм

Основният модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени тип 812C00
 • 6 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 
  стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 5,9 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYSS-1-1200-300

350 SYSS-1-1200-350

390 SYSS-1-1200-390

400 SYSS-1-1200-400

450 SYSS-1-1200-450

Sysco® основен модул (сдвоен) • височина 1994 мм • модел SYSD-1

Дължина на модула 800 мм
Основният модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 4 странични стени тип 812C00
 • 12 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 
  стабилизиращи елементи
 • пети за колони, свързващи скоби 

и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 7,7 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYSD-1-0800-300

2 x 350 SYSD-1-0800-350

2 x 390 SYSD-1-0800-390

2 x 400 SYSD-1-0800-400

2 x 450 SYSD-1-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм
Основният модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 4 странични стени тип 812C00
 • 12 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони, свързващи скоби 

и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 9,7 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYSD-1-1000-300

2 x 350 SYSD-1-1000-350

2 x 390 SYSD-1-1000-390

2 x 400 SYSD-1-1000-400

2 x 450 SYSD-1-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 4 странични стени тип 812C00
 • 12 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони, свързващи скоби 

и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 11,7 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYSD-1-1200-300

2 x 350 SYSD-1-1200-350

2 x 390 SYSD-1-1200-390

2 x 400 SYSD-1-1200-400

2 x 450 SYSD-1-1200-450
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Комплект полици 
дълбочина (мм) поръчков номер

за Compactus®
Side2side

350 21240012

за Sysco® шкафове

390 21240013

350 21240016

390 21240017

 • цвят RAL 7016 
(антрацитен)

 • 4 броя в комплекта
 • включително и закачащите 

хашчета

Телескопична изтегляща се полица
дълбочина (мм) поръчков номер

за Compactus®
Side2side

350 21264300

390 21264301
 • цвят RAL 7016 

(антрацитен)

Закачащи рамки
дълбочина (мм) поръчков номер

за Compactus®
Side2side

350 21263130

за Sysco® шкафове

390 21263132

350 21263131

390 21263133

Система Elba/Leitz

дълбочина (мм) поръчков номер

за Compactus®
Side2side

350 21263138

за Sysco® шкафове

390 21263140

350 21263139

390 21263141

Система Zippel/Jalema

дълбочина (мм) поръчков номер

за Compactus®
Side2side

350 21263134

за Sysco® шкафове

390 21263136

350 21263135

390 21263137

Система l’Oblique/TUB

Комплект плъзгащи упори/сепаратори
поръчков номер

21260003
 • цвят RAL 7016 

(антрацитен)
 • 5 броя в комплект

 • Sysco®
  Стационарна стелажна система

Аксесоари • Compactus® Office
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Sysco®

стационарни полични системи

Sysco® допълнителен модул (едностранно) • височина 1994 мм • модел SYAS-1

Дължина на модула 800 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 1 странична стена тип 812C00
 • 6 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 3,9 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYAS-1-0800-300

350 SYAS-1-0800-350

390 SYAS-1-0800-390

400 SYAS-1-0800-400

450 SYAS-1-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 1 странична стена тип 812C00
 • 6 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 4,9 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYAS-1-1000-300

350 SYAS-1-1000-350

390 SYAS-1-1000-390

400 SYAS-1-1000-400

450 SYAS-1-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 1 странична стена тип 812C00
 • 6 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 5,9 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYAS-1-1200-300

350 SYAS-1-1200-350

390 SYAS-1-1200-390

400 SYAS-1-1200-400

450 SYAS-1-1200-450

Sysco® допълнителен модул (сдвоен) • височина 1994 мм • модел SYAD-1

Дължина на модула 800 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени тип 812C00
 • 12 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони, свързващи скоби 

и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 7,7 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYAD-1-0800-300

2 x 350 SYAD-1-0800-350

2 x 390 SYAD-1-0800-390

2 x 400 SYAD-1-0800-400

2 x 450 SYAD-1-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени тип 812C00
 • 12 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони, свързващи скоби 

и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 9,7 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYAD-1-1000-300

2 x 350 SYAD-1-1000-350

2 x 390 SYAD-1-1000-390

2 x 400 SYAD-1-1000-400

2 x 450 SYAD-1-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени тип 812C00
 • 12 полици (33 мм) = 5 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони, свързващи скоби 

и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 11,7 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYAD-1-1200-300

2 x 350 SYAD-1-1200-350

2 x 390 SYAD-1-1200-390

2 x 400 SYAD-1-1200-400

2 x 450 SYAD-1-1200-450
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Sysco® основен модул (едностранно) • височина 2234 мм • модел SYSS-2

Дължина на модула 800 мм

Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени тип 812C00
 • 7 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 4,6 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYSS-2-0800-300

350 SYSS-2-0800-350

390 SYSS-2-0800-390

400 SYSS-2-0800-400

450 SYSS-2-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм

Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени тип 812C00
 • 7 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 5,8 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYSS-2-1000-300

350 SYSS-2-1000-350

390 SYSS-2-1000-390

400 SYSS-2-1000-400

450 SYSS-2-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм

Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени тип 812C00
 • 7 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 7,0 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYSS-2-1200-300

350 SYSS-2-1200-350

390 SYSS-2-1200-390

400 SYSS-2-1200-400

450 SYSS-2-1200-450

Sysco® основен модул (сдвоен) • височина 2234 мм • модел SYSD-2

Дължина на модула 800 мм
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 4 странични стени тип 812C00
 • 14 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони, свързващи скоби

и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 9,2 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYSD-2-0800-300

2 x 350 SYSD-2-0800-350

2 x 390 SYSD-2-0800-390

2 x 400 SYSD-2-0800-400

2 x 450 SYSD-2-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 4 странични стени тип 812C00
 • 14 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони, свързващи скоби

и подложни плочки
 • капацитет: прибл. 11,6 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYSD-2-1000-300

2 x 350 SYSD-2-1000-350

2 x 390 SYSD-2-1000-390

2 x 400 SYSD-2-1000-400

2 x 450 SYSD-2-1000-450

Дължина на модула 1 200 mm
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 4 странични стени тип 812C00
 • 14 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 3 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони, свързващи скоби и 

подложни плочки
 • капацитет: прибл. 14,0 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYSD-2-1200-300

2 x 350 SYSD-2-1200-350

2 x 390 SYSD-2-1200-390

2 x 400 SYSD-2-1200-400

2 x 450 SYSD-2-1200-450
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Sysco®

стационарни полични системи
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 • Sysco®
  Стационарна стелажна система

     Аксесоари • Compactus® Office

812D00 813D00

812D20 813D20

Странични стени от лакирана стоманена ламарина, едностранни, със запълващи панели

300 1 994 812D00-0300x1994/LGW

300 2 234 812D00-0300x2234/LGW

350 1 994 812D00-0350x1994/LGW

350 2 234 812D00-0350x2234/LGW

390 1 994 812D00-0390x1994/LGW

390 2 234 812D00-0390x2234/LGW

400 1 994 812D00-0400x1994/LGW

400 2 234 812D00-0400x2234/LGW

450 1 994 812D00-0450x1994/LGW

450 2 234 812D00-0450x2234/LGW

300 2 594 813D00-0300x2594/LGW

350 2 594 813D00-0350x2594/LGW

390 2 594 813D00-0390x2594/LGW

400 2 594 813D00-0400x2594/LGW

450 2 594 813D00-0450x2594/LGW

300 1 994 812D20-0300x1994/LGW

300 2 234 812D20-0300x2234/LGW

350

350

390

390

400

400

450

450

300

350

390

400

450

1 994

2 234

1 994

2 234

1 994

2 234

1 994

2 234

2 594

2 594

2 594

2 594

2 594

812D20-0350x1994/LGW

812D20-0350x2234/LGW

812D20-0390x1994/LGW

812D20-0390x2234/LGW

812D20-0400x1994/LGW

812D20-0400x2234/LGW

812D20-0450x1994/LGW

812D20-0450x2234/LGW

813D20-0300x2594/LGW

813D20-0350x2594/LGW

813D20-0390x2594/LGW

813D20-0400x2594/LGW

813D20-0450x2594/LGW

дълбочина (мм) височина (мм) поръчков номер

 Тип 812D00 
 • с перфорация за закачащите 

полици на двете страни
  и две укрепвания със
  запълващ панел
 • с цвят RAL 9002 (сивобял)

 Тип 812D20 
 • с перфорация за закачащите 

полици на едната страна
и две укрепвания със 
запълващ панел

 • с цвят RAL 9002 (сивобял)

 Тип 813D20 
 • с перфорация за закачащите 

полици на едната страна 
и три укрепвания със 
запълващ панел

 • с цвят RAL 9002 (сивобял)

 Тип 813D00 
 • с перфорация за закачащи 

полици на двете страни
  и три укрепвания със 

запълващ панел
 • с цвят RAL 9002 (сивобял)
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 • Sysco®
  Стационарна стелажна система

Аксесоари • Compactus® Office

Странични стени от лакирана стоманена ламарина, едностранни

Странични стени от лакирана стоманена ламарина, двустранни
За двустранните странични стени е необходимо да дадете 2 пъти поръчковия номер за едностранно, 3пъти пети за 
колони и 6 пъти свързващи скоби.
Например:

Пети за колони, подложки, свързващи скоби

Пети

812C00 813C00

812C20 813C20

Странични стени,
двустранни

Подложки Cвързващи 
скоби

300 1 994 812C00-0300x1994/LGW

300 2 234 812C00-0300x2234/LGW

350 1 994 812C00-0350x1994/LGW

350 2 234 812C00-0350x2234/LGW

390 1 994 812C00-0390x1994/LGW

390 2 234 812C00-0390x2234/LGW

400 1 994 812C00-0400x1994/LGW

400 2 234 812C00-0400x2234/LGW

450 1 994 812C00-0450x1994/LGW

450 2 234 812C00-0450x2234/LGW

300 2 594 813C00-0300x2594/LGW

350 2 594 813C00-0350x2594/LGW

390 2 594 813C00-0390x2594/LGW

400 2 594 813C00-0400x2594/LGW

450 2 594 813C00-0450x2594/LGW

300 1 994 812C20-0300x1994/LGW

300 2 234 812C20-0300x2234/LGW

350

350

390

390

400

400

450

450

300

350

390

400

450

1 994

2 234

1 994

2 234

1 994

2 234

1 994

2 234

2 594

2 594

2 594

2 594

2 594

812C20-0350x1994/LGW

812C20-0350x2234/LGW

812C20-0390x1994/LGW

812C20-0390x2234/LGW

812C20-0400x1994/LGW

812C20-0400x2234/LGW

812C20-0450x1994/LGW

812C20-0450x2234/LGW

813C20-0300x2594/LGW

813C20-0350x2594/LGW

813C20-0390x2594/LGW

813C20-0400x2594/LGW

813C20-0450x2594/LGW

дълбочина (мм) височина (мм) поръчков номер

 Тип 812C00 
 • с перфорация за закачащите 

полици на двете страни 
и с две укрепвания

 • с цвят RAL 9002 (сивобял)

 Тип 812C20 
 • с перфорация за закачащите 

полици на едната страна 
и с две укрепвания

 • c цвят RAL 9002 (сивобял)

 Тип 813C20 
 • с перфорация за закачащи 

полици на едната страна 
и с три укрепвания

 • с цвят RAL 9002 (сивобял)

 Тип 813C00 
 • с перфорация за закачащите 

полици на двете страни
и с три укрепвания 

 • с цвят RAL 9002 (сивобял)

дълбочина (мм) височина (мм) поръчков номер

400 2 234
2x 812C00-0400x2234/LGW

3x 92522024
6x 92522023

размер (мм) поръчков номер

 Пета за колона  • 2 за едностранен стелаж
     • 3 за сдвоен стелаж 92522024

 Подложка 1 mm 92522026

2 mm 92522025

 Свързваща скоба • за двустранни странични стени трябва да
 се пресметне свързването да бъде с шест свързващи скоби 92522023

Sysco® допълнителен модул (едностранно) • височина 2234 мм • модел SYAS-2

Дължина на модула 800 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 1 странични стена тип 812C00
 • 7 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 4,6 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYAS-2-0800-300

350 SYAS-2-0800-350

390 SYAS-2-0800-390

400 SYAS-2-0800-400

450 SYAS-2-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм
Допълнителен модул с цвят
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 1 странична стена тип 812C00
 • 7 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 5,8 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYAS-2-1000-300

350 SYAS-2-1000-350

390 SYAS-2-1000-390

400 SYAS-2-1000-400

450 SYAS-2-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 1 странична стена модел 812C00
 • 7 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 7,0 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYAS-2-1200-300

350 SYAS-2-1200-350

390 SYAS-2-1200-390

400 SYAS-2-1200-400

450 SYAS-2-1200-450

Sysco® допълнителен модул (двустранно) • височина 2234 мм • модел SYAD-2

Дължина на модула 800 мм
Допълнителен модул с цвят RAL 
9002 (сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени модел 812C00
 • 14 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални
 • стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки, свързващи скоби
 • капацитет: прибл. 9,2 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYAD-2-0800-300

2 x 350 SYAD-2-0800-350

2 x 390 SYAD-2-0800-390

2 x 400 SYAD-2-0800-400

2 x 450 SYAD-2-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм
Допълнителен модул с цвят
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени модел 812C00
 • 14 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки, 

свързващи скоби
 • капацитет: прибл. 11,6 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYAD-2-1000-300

2 x 350 SYAD-2-1000-350

2 x 390 SYAD-2-1000-390

2 x 400 SYAD-2-1000-400

2 x 450 SYAD-2-1000-450

5

Sysco®

стационарни полични системи

Дължина на модула 1 200 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени модел 812C00
 • 14 полици (33 мм) = 6 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки, 

свързващи скоби
 • капацитет: прибл. 14,0 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYAD-2-1000-300

2 x 350 SYAD-2-1000-350

2 x 390 SYAD-2-1000-390

2 x 400 SYAD-2-1000-400

2 x 450 SYAD-2-1000-450
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Sysco® основен модул (едностранно) • височина 2594 мм • модел SYSS-3

Дължина на модула 800 мм
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени модел 813C00
 • 8 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 5 комплекта диагонални
  стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 5,4 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYSS-3-0800-300

350 SYSS-3-0800-350

390 SYSS-3-0800-390

400 SYSS-3-0800-400

450 SYSS-3-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени модел 813C00
 • 8 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 5 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки 
 • капацитет: прибл. 6,8 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYSS-3-1000-300

350 SYSS-3-1000-350

390 SYSS-3-1000-390

400 SYSS-3-1000-400

450 SYSS-3-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени модел 813C00
 • 8 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 5 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 8,2 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYSS-3-1200-300

350 SYSS-3-1200-350

390 SYSS-3-1200-390

400 SYSS-3-1200-400

450 SYSS-3-1200-450

Sysco® основен модул (двустранно) • височина 2594 мм • модел SYSD-3

Дължина на модула 800 мм
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 4 странични стени модел 813C00
 • 16 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 5 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки, 

свързващи скоби
 • капацитет: прибл. 10,8 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYSD-3-0800-300

2 x 350 SYSD-3-0800-350

2 x 390 SYSD-3-0800-390

2 x 400 SYSD-3-0800-400

2 x 450 SYSD-3-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 4 странични стени модел 813C00
 • 16 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 5 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки, 

свързващи скоби
 • капацитет: прибл. 13,6 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYSD-3-1000-300

2 x 350 SYSD-3-1000-350

2 x 390 SYSD-3-1000-390

2 x 400 SYSD-3-1000-400

2 x 450 SYSD-3-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм
Основен модул с цвят RAL 9002 
(сивобял) съдържа:

 • 4 странични стени модел 813C00
 • 16 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 5 комплекта диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки, 

свързващи скоби
 • капацитет: прибл. 16,4 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYSD-3-1200-300

2 x 350 SYSD-3-1200-350

2 x 390 SYSD-3-1200-390

2 x 400 SYSD-3-1200-400

2 x 450 SYSD-3-1200-450

6

Sysco®
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 • Sysco®
  Стационарна стелажна система

     Аксесоари • Compactus® Office

Телескопично изваждаща се полица

Задни (в средата) делителни стени

Дръжка на табелка

дължина (мм) дълбочина (мм) поръчков номер

800 300 21164006

1 000 300 21164008

1 200 300 21164010

800 350 21164011

1 000 350 21164013

1 200 350 21164015

800 390 21164016

1 000 390 21164018

1 200 390 21164020

800 400 21164021

1 000 400 21164023

1 200 400 21164025

800 450 21164026

1 000 450 21164028

1 200 450 21164030 

 • цвят
  RAL 9002 (сивобял)

поръчков номер

 • включително и предпазитела и етикета A6, черна 21268005

800 1 994 INTS-1-0800

1 000 1 994 INTS-1-1000

1 200 1 994 INTS-1-1200

800 2 234 INTS-2-0800

1 000 2 234 INTS-2-1000

1 200 2 234 INTS-2-1200

800 2 594 INTS-3-0800

1 000 2 594 INTS-3-1000

1 200 2 594 INTS-3-1200

800 1 994 INTB-1-0800

1 000 1 994 INTB-1-1000

1 200 1 994 INTB-1-1200

800 2 234 INTB-2-0800

1 000 2 234 INTB-2-1000

1 200 2 234 INTB-2-1200

800 2 594 INTB-3-0800

1 000 2 594 INTB-3-1000

1 200 2 594 INTB-3-1200

дължина (мм) височина (мм) поръчков номер

 Изпълнение от
лакирана

 стоманена ламарина 
 • делителна стена от 2 

стоманени ламарини 
с цвят RAL 9002 
(сивобял)

 • 1 H-профил
 • 8 броя дръжки 

с нитове

 • делителна стена от 3 
стаманени ламарини 
с цвят RAL 9002 
(сивобял)

 • 2 H-профили
 • 8 броя дръжки с нитове

 MDF плоскост (бяла)
 • 1 MDF плоскост само
  в комбинация
  с диагонални 

стабилизиращи 
елементи
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 • Sysco®
  Стационарна стелажна система

Аксесоари • Compactus® Office

Телескопично изтегляща се рама 

Закачащи рамки-
система
L’Oblique/TUB

Закачащи рамки
Система L’Oblique/TUB

дължина (мм) дълбочина (мм) поръчков номер

800 350 21163080

1 000 350 21163082

1 200 350 21163084

800 390 21163085

1 000 390 21163087

1 200 390 21163089

800 400 21163090

1 000 400 21163092

1 200 400 21163094

800 450 21163095

1 000 450 21163097

1 200 450 21163099

дължина (мм) дълбочина (мм) поръчков номер

800 300 21164061

1 000 300 21164063

1 200 300 21164065

800 350 21164081

1 000 350 21164083

1 200 350 21164085

800 390 21164101

1 000 390 21164103

1 200 390 21164105

дължина (мм) дълбочина (мм) поръчков номер

800 400 21164121

1 000 400 21164123

1 200 400 21164125

800 450 21164141

1 000 450 21164143

1 200 450 21164145

 • цвят
  RAL 9002 

(сивобял)
 • дръжка с 

предпазител
  за изваждане
  и с катинар
 • без 

сепаратори

Телескопично изтеглящо се чекмедже
дължина (мм) дълбочина (мм) поръчков номер

800 300 21164206

1 000 300 21164208

1 200 300 21164210

800 350 21164221

1 000 350 21164223

1 200 350 21164225

800 390 21164236

1 000 390 21164238

1 200 390 21164240

дължина (мм)  дълбочина (мм)  поръчков номер

800 400 21164251

1 000 400 21164253

1 200 400 21164255

800 450 21164266

1 000 450 21164268

1 200 450 21164270

 • цвят
  RAL 9002 

(сивобял)
 • дръжка с 

предпазител
  за изваждане
  и с катинар
 • без 

сепаратори

Сепаратор

820J55-0270GW

Сепаратор

Лайсна за определяне на сепараторите

дълбочина (мм) поръчков номер

 • цвят RAL 9002 (сивобял)
 • 1 лайсна на чекмедже

800 810J31-710

1 000 810J31-910 

1 200 810J31-1110 

Дълбочина (мм) Поръчков номер

 • цвят
  RAL 9002 

(сивобял)

300

350 820J55-0320GW 

390 820J55-0320GW

400 820J55-0320GW

450 820J55-0385GW 

Дълбочина (мм) Поръчков номер

 • цвят
  RAL 9002 

(сивобял)

300 21164190

350 21164191

390 21164191

400 21164191

450 21164191

Sysco® допълнителен модул (едностранно) • височина 2594 мм • модел SYAS-3

Дължина на модула 800 мм
Допълнителен модул с цвят RAL 
9002 (сивобял) съдържа:

 • 1 странична стена модел 813C00
 • 8 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 5,4 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYAS-3-0800-300

350 SYAS-3-0800-350

390 SYAS-3-0800-390

400 SYAS-3-0800-400

450 SYAS-3-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм
Допълнителен модул с цвят RAL 
9002 (сивобял) съдържа:

 • 1 странична стена модел 813C00
 • 8 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки 
 • капацитет: прибл. 6,8 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYAS-3-1000-300

350 SYAS-3-1000-350

390 SYAS-3-1000-390

400 SYAS-3-1000-400

450 SYAS-3-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 1 странична стена модел 813C00
 • 8 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни 

плочки
 • капацитет: прибл. 8,2 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

300 SYAS-3-1200-300

350 SYAS-3-1200-350

390 SYAS-3-1200-390

400 SYAS-3-1200-400

450 SYAS-3-1200-450

Sysco® допълнителен модул (двустранно) • височина 2594 мм • модел SYAD-3

Дължина на модула 800 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени модел 813C00
 • 16 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки, 

свързващи скоби
 • капацитет: прибл. 10,8 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYAD-3-0800-300

2 x 350 SYAD-3-0800-350

2 x 390 SYAD-3-0800-390

2 x 400 SYAD-3-0800-400

2 x 450 SYAD-3-0800-450

Дължина на модула 1 000 мм

Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени модел 813C00
 • 16 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки, 

свързващи скоби
 • капацитет: прибл. 13,6 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYAD-3-1000-300

2 x 350 SYAD-3-1000-350

2 x 390 SYAD-3-1000-390

2 x 400 SYAD-3-1000-400

2 x 450 SYAD-3-1000-450

Дължина на модула 1 200 мм
Допълнителен модул с цвят 
RAL 9002 (сивобял) съдържа:

 • 2 странични стени модел 813C00
 • 16 полици (33 мм) = 7 етажа за 

поставяне
 • 1 комплект диагонални 

стабилизиращи елементи
 • пети за колони и подложни плочки, 

свързващи скоби
 • капацитет: прибл. 16,4 метра

дълбочина (мм) поръчков номер

2 x 300 SYAD-3-1200-300

2 x 350 SYAD-3-1200-350

2 x 390 SYAD-3-1200-390

2 x 400 SYAD-3-1200-400

2 x 450 SYAD-3-1200-450
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